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              Fotos de referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Pasillos interiores en instalación deportiva. España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Casa de Huéspedes en Jena, Deutschland. Panel AMROC Rustical negro. 

 

 

Tallínn, Estland: Supermercado Nebau. AMROC Granit. 

 

 
Algeciras, España: Hostel con Panel AMROC B1 estándar (sin lijar). 

Dinamarca: Campus Skejbi. Panel AMROC B1 estándar (sin lijar). 
 

 

España: Panel Rustical Lijado Rojo de AMOC en Centro de Salud en Almería. 



  

   

 

  
  Panel AMROC: Panel monolítico de partículas de madera aglomeradas con cemento. 

Mo | no | li | thisch, del Griego, constituido por una unidad indivisible. 

Especialmente cuando se exponen a la humedad, los paneles de partículas de cemento formados por la unión de varias 
capas tienden a delaminarse, es decir, las capas individuales tienden a separarse.  
Somos el único fabricante con la capacidad de producir paneles de partículas de madera aglomerada con cemento que 
sean monolíticos, por tanto, completamente resistentes a la delaminación. De este modo, el panel AMROC, por lo tanto, 
proporciona una fiabilidad de diseño inigualable para todas las aplicaciones tanto exteriores como interiores y con diferentes 
grados de humedad. 

  

                     

            1.      Introducción: 
1.1    Sobre nosotros. 

AMROC Baustoffe GmbH se fundó el 1 de diciembre de 
1997. La sede de la empresa y la planta de producción 
se encuentran en el norte de Magdeburgo, a 2,5 km de 
la autopista BAB 2 Berlín-Hannover, en la dársena del 
puerto industrial. 

Los paneles de partículas de madera aglomerada con 
cemento se producen con un nivel de calidad sin 
concesiones en una planta de producción ubicada en un 
complejo de edificios de 16 000 m2. El control externo y 
los sistemas internos de garantía de calidad de la fábrica 
aseguran una alta y constante calidad del producto. 

 
 
AMROC suministra a más de 200 clientes en 25 países. Los 
distribuidores, importadores y constructores de Alemania, 
Escandinavia, BENELUX, Francia, España, Suiza, Austria, 
Italia, Inglaterra, EE. UU., el Pacífico Sur, Nueva Zelanda y 
Australia, valoran la calidad del AMROC. 
AMROC trabaja constantemente en el desarrollo de sus 
productos y en nuevas aplicaciones técnicas. 
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Parte de la línea de producción de AMROC 



 

 

      

             1.2    Descripción del producto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Dinamarca. Fachada con AMROC Rustikal. 

 

 

…pueden utilizarse tanto en nuevas construcciones como 
en rehabilitaciones de edificios, para la construcción 
industrial, edificios comerciales y deportivos, la 
construcción agrícola, la construcción de módulos de 
contenedores, en elementos para edificios prefabricados y 
casas pasivas. 

…son resistentes a la intemperie y a las heladas, y 
resistentes a la materia fecal.   

…son especialmente adecuados para su uso en: 

- revestimientos de fachada 
- edificios con estructura de madera 
- pavimentos 
- paredes y techos interiores 
- tabiques de pared con estructuras portantes 
- revestimiento de espacios húmedos 
- estructuras de protección contra incendios 
- estructuras de protección acústica 
- sistemas de construcción con encofrado de 
material compuesto 
- instalaciones deportivas (resistencia al impacto 
del balón) 
- Viviendas modulares y Pasivas. 

Los tableros de partículas de madera aglomerada con 
cemento AMROC: 

…son paneles de construcción versátiles, con una superficie 
lisa y dura, que combinan protección frente al fuego y al 
ruido, además de ofrecer un alto rendimiento en condiciones 
de humedad. 

…se fabrican con astillas de madera de coníferas y cemento 

Portland en combinación con agentes mineralizantes y agua. 
 
Los materiales se mezclan, esparcen y comprimen a alta 
presión en un proceso especial. Al proceso de curado, 
almacenamiento y climatización les sigue el corte en los 
distintos formatos. El acabado de los cantos, tamaños 
personalizados, tintado de la masa y rectificado de superficie 
y recubrimiento se pueden estudiar y organizar según las 
especificaciones del cliente. 

…no contienen formaldehído, ni ninguna otra sustancia 
tóxica o peligrosa, y son resistentes a los roedores, 
infestaciones de moho y termitas. 

…son fáciles de mecanizar, cortar, taladrar y fresar con 
herramientas con punta de carburo o diamante. Los paneles 
se pueden fijar con tornillos, clavos, grapas o adhesivos 
especiales. 



  

   

           

          1.3     Información General de las aplicaciones. 

                                                             
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                               Dinamarca. Fachada con AMROC Rustikal. 

Los paneles AMROC se envían de fábrica con un 
contenido medio de humedad en su interior del 9±3 %. 
El almacenamiento intermedio hasta su procesado 
debe realizarse en un ambiente seco. Si no se respetan 
estas condiciones y los paneles absorben una humedad 
excesiva, pueden producirse daños en las juntas 
selladas y/o en los puntos de fijación, así como en 
cualquier tratamiento de la superficie instalada en la 
obra. 

Es posible usar paneles AMROC cuando se haya 
aprobado el uso de paneles de madera de clase 20, 100 
y 100 G "según la DIN 68800 Protección de la madera; 
Medidas preventivas de construcción en 
construcciones sobre el suelo". 

Hay que respetar la norma DIN 68800 para el 
revestimiento de paredes exteriores y paredes 
interiores con superficies directamente expuestas a la 
humedad, teniendo en cuenta la capacidad de difusión 
de vapor del interior de la pared. 

Se recomienda un panel AMROC con acabado de 
superficie sin rectificar (Lijar) y prensado para todas las 
aplicaciones en exteriores y revestimientos de paredes 
(a menos que se exija una superficie rectificada por 
requisitos especiales). 

Los paneles rectificados (Lijados), en los que las astillas de 
madera se ven directamente en la superficie, se suelen 
utilizar mayoritariamente para aplicaciones de suelos 
(debido a que se requiere más precisión del espesor) y 
para aplicaciones personalizadas, todos en interiores. 
Si por razones decorativas se desea una superficie 
rectificada y con barniz transparente como acabado 
visible permanente, deberá indicarse en el pedido de 
compra.  

Como panel monolítico, el panel AMROC tiene una 
estructura de material de alta calidad que logra una gran 
resistencia a la tracción de los tornillos y que además no 
se deslamina incluso cuando se expone a importantes 
fluctuaciones de humedad y temperatura. En 
combinación con la resistencia al moho y a las termitas, el 
panel AMROC también representa un material de 
construcción ideal incluso para regiones tropicales. 

El panel AMROC está certificado, y los residuos de su 
utilización pueden depositarse en vertederos sobre el 
suelo. 

Basándose en los excelentes resultados de las pruebas, 
AMROC Baustoffe GmbH recibió el certificado de la 
prueba IBR que otorga el Instituto de Biología de la 
Construcción de Rosenheim GmbH para el producto de 
Panel AMROC. 



 

 

      

                                                                                                                                                                                                              

2. Especificaciones técnicas:  

2.1 Clasificación al fuego A2-s1, d0. 

Esta clasificación actualmente no la   tiene ningún otro panel de Cemento-Madera de otros fabricantes del mercado, 
que se suma a todas las características propias que ya tiene el panel AMROC (Monolítico, ecológico, etc.). 

Las siguientes especificaciones Técnicas son aplicables a todas las gamas de paneles AMROC.  
                                
 

2.1.1 Datos de embalaje:                                         

Tamaño útil por panel: 

 

3100 x 1250 mm=3,88m2      

2600 x 1250 mm=3,25m2 

1250 x   625 mm=0,78m2                

 

Unidades de embalaje: 
 

Espesor en mm 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Peso en Kg/m2 11 13 16 18 21 23 26 29 31 34 36 

3100 x 1250 mm (palés estándar de aprox. 2t) 

Peso por panel en Kg 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 

m2 por palé 193 155 128 108 97 85 77 70 62 58 54 

Unidades por palé 50 40 33 28 25 22 20 18 16 15 14 

2600 x 1250 mm (palés estándar de aprox. 2t) 

Peso por panel en Kg 34 42 51 59 68 76 85 93 101 110 118 

m2 por palé 195 156 130 110 97 85 78 71 65 58 55 

Unidades por palé 60 48 40 34 30 26 24 22 20 18 17 

Unidades de embalaje / paneles para suelos: 

Espesor en mm   16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 

Peso en Kg/m2   21 23 26 29 31 34 36 39 42 44 

1250 x 625 mm (paneles para suelos) 

Peso por panel en Kg   16 18 20 22 24 26 mm y tamaños superiores a petición 

m2 por palé   19 19 19 19 15           

Unidades por palé   25 25 25 25 20           

 

 



 

  

 

2.1.2    Especificaciones técnicas - Panel AMROC según norma DIN EN 13986* 
   

                    *Puede encontrar la declaración de rendimiento válida en www.amroc.info 
 

 PROPIEDAD                                                                                      MÉTODO DE PRUEBA                UNIDADES         REQUISITO (PARA TODOS LOS GROSORES) 
 

 
 

a   
Densidad aparente EN 323 Kg/m3 min. 1000 

Resistencia a la flexión EN 310 N/mm2 9 (8-28 mm) / 6 (30-40 mm) 

Módulo de elasticidad de flexión EN 310 N/mm2 clase 1: 4500 

Resistencia a la tracción transversal EN 319 N/mm2 0,5 

Resistencia a la tracción transversal después del ciclo de 
pruebas EN 319 y EN 321 N/mm2 0,3 

Hinchazón del espesor después de 24 horas EN 317 % 1,5 

Hinchazón del espesor después del ciclo de pruebas EN 317 y EN 321 % 1,5 
 
 

 

 
 

 

 

 

                                         Humedad (de fábrica): 

                                         Resistencia a la compresión: 

              Conductividad térmica (calculada tras la certificación): 

                                         Índice res. a la difusión de vapor de agua:  

                                         Alcalinidad de la superficie del tablero:

 

aprox. 9 % ± 3 % 

13,2 N/mm2 (resistencia característica)  

ʌR = 0,35 W/mK 

μ = 20/50 

Valor de pH de 11-13

 

 

 

 

 

 
2.2 Resumen de la línea de productos 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         
                                
 

                                                                                                                                                                                                       

otros formatos Dimensiones rectangulares fijas personalizadas (a petición) 
Fabricación de longitudes variables específicas del pedido 
entre 3200 mm y 2600 mm (según la cantidad). 

±5,0 mm - según DIN 

1,0 mm por encima del ancho del panel según DIN                           

Aislamiento acústico (ante ruidos aéreos)  

Panel de 8 mm de espesor      Rw = 30 dB(A) 

Panel de 12 mm de espesor      Rw = 32 dB(A) 

Panel de 16 mm de espesor      Rw = 33 dB(A) 

Panel de 18 mm de espesor      Rw = 34 dB(A) 

Panel de 24 mm de espesor      Rw = 36 dB(A) 

Panel de 28 mm de espesor      Rw = 37 dB(A) 
 

Espesor del panel sin lijar (no calibrado) 

Espesor del panel lijado (calibrado) 

Tolerancias de espesor: 

- sin lijar 

- lijado 

8-28 mm en incrementos de 2 mm 
8-28 mm en incrementos de 2 mm 

8-12 mm                   ± 0,7 mm 

14-20 mm                 ± 1,0 mm 

a partir de 21 mm   ± 1,5 mm 

8-28mm                    ± 0,3 mm 

Formatos estándar                                                            3100 o 2600 x 1250 mm (longitud máxima: 3200, a petición). 
                                                                                              1250 x 625 mm para paneles para suelos. 
                                                                                              3100 o 2600 x 1100 para todos los productos AMROC-Rustikal. 

Tolerancias de longitud y anchura estimadas 

Rectangularidad 

2.1.3 Valores probados además de la declaración de rendimiento DoP: 

2.1.4  

2.1.5  

 

http://www.amroc.info/


 

Como AMROC-Panel, al igual que el resto de los materiales a base de madera, se dilata y contrae con los cambios de humedad, se 
pueden producir desplazamientos en las juntas. En principio, la colocación de muchas juntas (formato de panel pequeño) produce 
menos desplazamientos, la colocación de menos juntas (formato de panel grande) produce más desplazamientos en las juntas. Estos 
desplazamientos deben ser absorbidos por el elemento de fijación o las juntas. Con el tiempo, se registra una tendencia a la 
contracción del panel. Este comportamiento se debe tener en cuenta especialmente en la colocación de juntas cerradas para evitar 
la formación de grietas en la zona de impacto de los paneles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranura + lengüeta semirredonda (solo en bordes largos). 

espesor mínimo del panel             22 mm 
espesor máximo del panel            28 mm 

 

 

Rebajados y juntas solapadas   

espesor mínimo del panel      12 mm 
espesor máximo del panel            28 mm 

Bisel  

espesor mínimo del panel 10 mm 
espesor máximo del panel 28 mm 
Altura de la banda:     x>5mm  
Ángulo del bisel:  α = personalizado

 
 

 

 

 

 Ranura + lengüeta estándar 

 Espesor mínimo del panel  16 mm  

 Espesor máximo del panel  28mm 
 lijado 
sin lijar 

 Espesor del panel  Ancho de 
lengüeta 

Ancho de 
ranura 

 hasta 24 mm  6,0 mm  6,5 mm 

 26mm y más  8,0 mm  8,5 mm 
 

 Ranura para la lengüeta de acoplamiento. 

espesor mínimo del panel: 16 mm 

 Altura de ranura para:  16mm  3,5 o 6,5 mm 

                                          18 mm y más 6,5 u 8,5 mm 

 Profundidad de la ranura variable hasta 20 mm 
 

2.3    Resumen de los mecanizados de cantos disponibles: 



 

 

 
3.              Aspectos generales del producto: 

3.1          Acabados panel AMROC para aplicaciones exteriores. 

 

3.1.1 AMROC-Color Imprimación: 

 
 

 

 

 

AMROC-Color Imprimación es la versión del producto 
que permite realizar un acabado personalizado en la 
obra. Se puede aplicar antes o después de la instalación 
de los paneles. Los lados y cara visible están imprimados 
en RAL 9010 (blanco puro), mientras que el reverso está 
acabado en RAL 7035 (gris claro). 
El tratamiento de la superficie aplicado en la obra crea un 
equilibrio de difusión de vapor entre el lado visible y el 
lado trasero. La imprimación aplicada por la fábrica en el 
lado visible aún no sella completamente la superficie del 
panel. El tratamiento de la superficie se debe aplicar con 
una pintura alcalina estable, resistente a la intemperie y 
al agua, aprobada por el fabricante de la pintura. Para 
este propósito, recomendamos exclusivamente el 
producto Amphibolin ELF fabricado por Caparol. 
El tratamiento que se quiera aplicar a la superficie, debe 
ser realizado con el panel totalmente seco y libre de 
polvo, en el sitio de la construcción sin demora justo 
después de la instalación del panel. 

AMROC-Color Imprimación también es adecuado, por 
ejemplo, para: 
• Tarimas o paneles de suelo en salas con humedad para 

el tratamiento de las superficies con materiales 
cerámicos, etc. 

• Paredes en salas con humedad acabadas con 
materiales cerámicos. 

Una imprimación monocapa de dos caras (gris/gris) es 
adecuada para determinadas aplicaciones interiores en 
las que es necesario reducir las propiedades de difusión 
del vapor (por ejemplo, seguido de la instalación de una 
moqueta). 

AMROC-Color Imprimación está disponible en tamaños 
estándar desde 12 mm en adelante. 

 
..  

 

 

 

 

 

 

 

 
Es necesario respetar las indicaciones para el manejo de los pallets en el transporte y en el almacenamiento y 

fundamentalmente en lo que respecta a la instalación de los paneles AMROC. 
 

 
  

No es posible evitar las eflorescencias y la filtración de calcio en las capas de pintura aplicadas en la obra.       
Esto no se considera como un defecto de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                           AMROC-Color Imprimación: 
 
                                                                                                                                                                                                           Lado visible a la izquierda (blanco puro). 
 
                                                                                                                                                                                                          Lado trasero a la derecha (gris claro).  
                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

            

              

Imprimación frontal 
visible 

 

Lado trasero acabado 
en blanco puro 

 
 

 en gris claro 
 
            RAL 9010 

 RAL 7035 

 

    

 Lado trasero acabado en 

gris claro 

 

      RAL 7035 



 

        

 

 NEGR

             3.1.2   AMROC – Granit: 

 

Fachada y panel base. 

Ofrecemos nuestro Panel B1 AMROC con un                
acabado de piedra triturada como base y panel de 
fachada en ocho colores diferentes y en los formatos 
de (3100/2600 x 1250 x 8 mm).  

Estos pueden instalarse como un sistema ventilado 
trasero con juntas abiertas o en un sistema de rieles 
metálicos. 

El panel se puede cortar a un tamaño personalizado 
desde la parte posterior, utilizando una amoladora 
con disco de carburo. Para el montaje en la fachada, 
se aplican todos los fundamentos técnicos de 
aplicación válidos para el panel standard. 

 
 
 
 

 
                                                                      
 
  

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                     

 

AMROC Granit en verde alpino: Revestimiento de fachada 
 

NEGRO   GRIS 

 ROJO  ROSA  NUEZ 

 AMARILLO  BLANCO 

 VERDE ALPINO 



 

 

 

3.1.3    AMROC-Rustikal para interiores y exteriores: 
 

El contraste creado por el cemento con color saturado y las 
partículas de madera molida da como resultado una 
superficie muy estimulante y vívida. Este atractivo visual no 
solo es adecuado para el diseño decorativo de paredes 
interiores, sino también para fachadas de gran calidad.  

La superficie crea una pátina uniforme y, por tanto, cambia 
constantemente. Estos cambios en la superficie no influyen 
en las propiedades técnicas del panel. Esta superficie no 
recubierta y envejecida es muy popular, especialmente en el 
norte de Europa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMROC Rustikal en color rojo: Revestimiento de interior                           Acabados  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En revestimientos exteriores el panel Rustikal 
debe ser protegido con barnices incoloros.

 
 
 
AMROC-Rustikal es: 
 
             - Resistente a la intemperie y a las heladas. 
             - Resistente a la putrefacción. 
             - Fácil de instalar. 
 
 
Disponible en los colores: 
(Antracita, ámbar, natural y rojo ladrillo).  
El ancho máximo en el que se fabrica el panel Rustikal es de 
1100 mm.  
Hay tamaños personalizados disponibles bajo pedido. 
 
 

AMROC Rustikal en color antracita: Revestimiento de fachada 



 

 

 

 
 

 
3.2         Métodos de fijación del panel AMROC. 
3.2.1 Recomendación para la instalación de paneles en fachadas ventiladas e interiores: 

 

Método de montaje para revestimientos exteriores de fachadas ventiladas o interiores en tabiques y trasdosados de 
pared en formatos estándar. Las distancias perimetrales de las fijaciones deben cambiarse en consecuencia cuando 
se instalan los paneles en posición horizontal. 
Los tableros pueden ser fijados sobre perfilería metálica o sobre rastreles de madera tratada. 

 
  Distancias Mínimas 

  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Ejemplos de esquemas de fijaciones vistas (tornillos/remaches) para aplicaciones de fachadas 
ventiladas en formatos estándar de tablero de dimensiones: 3100 x 1250 mm y 2600 x 1250 mm. 

 
 

                                                                                                                       



 

                                                                                                                                                                                                             

Placas de espesor 12-16 mm:         Puntos fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sistema de fijación con tornillos o remaches: 

 

Los paneles estándar, cuando se colocan en el 
exterior motivado por los cambios de temperaturas 
tienen variaciones dimensionales de cerca +,1,5 a -
5,0 mm por metro lineal. 
En las fijaciones periféricas el panel AMROC debe 
pretaladrarse con un taladro 1,2 veces mayor que 
el diámetro de los tornillos/remaches, a fin de 
permitir los movimientos de contracción y de 
dilatación. En los apoyos de la zona central, no es 
necesario hacer el taladro de mayor dimensión, ya 
que se necesitan para dejar fijo el panel rígidamente 
a la subestructura. 
Estos espacios libres, sirven para permitir los 
movimientos naturales de los paneles. 
Para facilitar la colocación de los remaches en el 
centro de los orificios, podrán utilizarse 
herramientas auxiliares tipo remachadoras con 
centradores de taladros y con regulación de 
potencia para evitar daños en la superficie del 
tablero. 

 
 
ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN                                   Espesor recomendado para revestimientos exteriores a partir de 12mm. 

                                      
Taladros puntos móviles de diámetro 8 a 9mm.                                                                                                     
Taladros puntos fijos = diámetro fijación  

(Tornillo 5,5 mm / Remache 5 mm). 

Taladro punto fijo múltiple = 1,2 x diámetro fijación  

(Tornillo 5,5 mm / Remache 5 mm). 

Posicionar la fijación en dirección al centro del panel. 
 

TORNILLOS RECOMENDADOS SFS INTEC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

- Recomendamos la utilización de arandela con el fin de no dañar el panel durante la instalación, tener una unión que 

permita mejor el movimiento e impedir en la mayor medida posible la entrada de humedad en las paredes del taladro ya 

que son de difícil aireación. 
- Recomendamos la utilización de fijaciones en acero inoxidable austenítico. 

- El apriete del tornillo o remache debe ser tal que permita introducir una hoja de papel entre la cabeza de este y el panel. 

IMPORTANTE: 

No recomendamos la utilización tornillos de cabezas avellanadas para aplicaciones exteriores, ya que  limitan 

el movimiento del panel.   

Placas de espesor 10 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Puntos fijos. 

                                                   

                                                 Puntos fijos. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.amroc.de 

Remaches Tornillo TW 

Tornillo SX3 D12 Tornillo SX3 

Irius ® 

http://www.amroc.de/


 

 

 

    

3.2.2. Estructuras de apoyo: 

 
En aplicaciones exteriores, la subestructura más idónea es la de madera por su comportamiento frente a las dilataciones 
similar al del panel.  Los paneles también se pueden instalar con subestructura de soporte metálica, teniendo en cuenta 
que el metal se dilata de forma significativa a altas temperaturas en las fachadas y que esto puede dar lugar a un 
movimiento sustancial y, por lo tanto, también puede causar grietas en los paneles si no se siguen escrupulosamente las 
recomendaciones de instalación del fabricante.                                       
Para una fachada ventilada, recomendamos dejar una cámara trasera abierta con una distancia nunca inferior a 30 mm 
desde el aislamiento. Las juntas entre los paneles deben estar siempre soportadas por los perfiles verticales de la 
subestructura, debiéndose instalar con anchos de 10 mm para las dilataciones. 
En las subestructuras recomendamos colocar para independizar la cara posterior del panel y el perfil de la misma, una 
banda de EPDM. Con ello garantizamos que, si se producen condensaciones de agua en el perfil, estas no traspasen el 
panel y se marquen sobre la cara vista del mismo. 

 
3.2.3        Diseños de juntas posibles: 
 
Es posible realizar una amplia gama de diseños de juntas y bordes. 
Estas juntas se utilizan principalmente en mejoras interiores, por ejemplo, en aplicaciones de pavimentos con 
machihembrado y como revestimiento de paredes en salas húmedas para el posterior tratamiento superficial con 
materiales cerámicos. La elección de la configuración del borde y de la junta está determinada principalmente por las 
condiciones climáticas ambientales exteriores e interiores, pero específicamente por la exposición a la humedad. 

 
           Las juntas que se muestran a continuación son los que se utilizan con mayor frecuencia. 

 
 
 
 
 
                   
                             ensamblaje recto                                  juntas de dilatación cerradas                               lengüeta externa 
 
 
 
 
 
 
                     machihembrado (>=18mm)                                cantos reducidos                          empalme a media madera (>=12mm) 
 
 
 
 
 
                                                                                                         canto biselado 
                                            
 
                                                                 Las siguientes juntas solo se recomiendan con fines decorativos 
 
                                                                           
 
                                                                            
 
                              lengüeta metálica*                                            carril Omega*                                             listón tapajuntas* 
 

La solución técnica más sencilla y segura consiste siempre en una junta de dilatación abierta y visible (siempre 
y cuando la óptica general de la fachada lo permita). En ese caso, se debe tener en cuenta el aislamiento de la 
subestructura. En principio, un ancho de junta de entre 5mm y 10mm es técnicamente suficiente.                           

 
                                                                                                                                                                                                           



 

                                                                                                                                                                                                             

 
 

       

 

                                   Nota: AMROC-Rustikal solo está disponible en el ancho de 1100 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        
             AMROC-Rustikal antracita en interior de un cine                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

    

 

3.3 Panel AMROC para aplicaciones en interiores. 
3.3.1 AMROC-Rustikal. 

AMROC Rustic es un material de color sólido que siempre 
se utiliza rectificado para aplicaciones decorativas de 
interiores: por ejemplo, para paredes, techos y suelos. 
AMROC-Rustikal está disponible en los colores antracita, 
ámbar, natural y rojo ladrillo. 
AMROC-Rustikal tiene las mismas especificaciones 
técnicas que el panel estándar. 

AMROC-Rustikal es igualmente adecuado como superficie 
visible de forma permanente para aplicaciones de suelos. 
Para estas aplicaciones, se debe aplicar a los paneles una 
capa de barniz resistente a las pisadas antideslizante una 
vez en la obra (por ejemplo, el producto Capadur de la 
marca Caparol como barniz de sellado para suelos de 
madera).

AMROC-Rustikal rojo en revestimiento de escalera interior 

 

AMROC-Rustikal en suelo de oficina. 
 

AMROC-Rustikal en revestimineto Centro de Salud. 
 

AMROC-Rustikal en mobiliario. 



 

 

 

3.3.2 AMROC-Akustik 

  

En los últimos años, la demanda de paneles de primera 
calidad con efectos visuales y propiedades acústicas para 
el diseño de interiores y de ferias, ha aumentado de forma 
constante. 

Hemos abordado esta demanda con paneles perforados en 
fábrica en cuatro versiones estándar diferentes. Las 
opciones disponibles son patrones de 32 x 32 mm con 
agujeros de 8 o 10 mm y patrones de 16 x 16 mm con 
agujeros de 6 u 8 mm. 

Este producto está disponible en el acabado B1 estándar 
gris o en acabado Rustikal, en los colores: natural, ámbar, 
rojo ladrillo y antracita.  
Cumple con la clase A2-s1, d0 de las especificaciones de 

protección contra incendios EN.                                                                                    

 

 

 
Recomendamos el barniz para suelos de madera 
Capadur de Caparol como acabado aplicado en la obra. 
 

 

 

          Se suministran en gruesos de 12, 14, 16 y 18mm. 
          En formato de 2600/3100 x 1100mm, el Rustikal. 
          En formato de 2600/3100 x 1250mm, el Estándar. 

 

 

  

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                             

AMROC-Akustik Rustikal lijado y Estándar B1 Gris 

 

AMROC- Akustik: Versión Rustikal y B1 sin lijar. 

 

Revestimiento de paredes con AMROC-Akustik rojo en restaurante. 
 

Revestimiento con AMROC-Akustik en instalaciones deportivas. 



 

                                                                                                                                                                                                             

 
3.3.3    Tableros AMROC para suelos. 
 
El panel AMROC como pavimento para interiores y 
superficies sin humedad, cumple con los requisitos 
más exigentes, caracterizándose por su comodidad 
al caminar sobre él, su resistencia a la compresión y 
su amortiguación acústica. 
El uso del "panel Rustikal" en formato de 
1250 x 625 mm, con la superficie lijada en las dos 
caras y perfilado machihembrado en los cantos, es 
un material idóneo para este tipo de aplicaciones. 
Los paneles también se pueden colocar sobre una 
estructura flotante, en cuyo caso estos deben estar 
siempre bien unidos entre sí a lo largo de los bordes 
perfilados de las placas. El confort al andar aumenta, 
colocando una lámina o almohadilla de fieltro (o 
similar) bajo el suelo como aislamiento para los 
pasos. Una instalación de vigas portantes es otra 
posible aplicación que se utiliza predominantemente 
en la rehabilitación de edificios. 
 

En estos casos, los paneles también se unen entre sí a lo 
largo de los bordes perfilados y se fijan adicionalmente 
a la estructura de soporte con tornillos. En este caso, es 
importante asegurarse de que las juntas no floten en el 
espacio libre entre dos vigas. 
Al colocar los paneles sobre vigas portantes, el espesor 
de panel requerido se determina en función de la carga 
de uso que tenga en el tramo soportado, respetando al 
mismo tiempo la seguridad de cálculo requerida. Esto 
debe ser certificado por un ingeniero estructural. 
Una junta de dilatación de aprox. 10-15 mm es 
suficiente a lo largo del perímetro de las paredes de la 
estancia. Se requiere una junta de dilatación adicional 
para locales de más de 6 m de longitud. Las directrices 
de instalación deben tener en cuenta la norma DIN. 
 
 

 

                                                                                     

                                                                                       Formatos de entrega paneles de suelo AMROC 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la práctica, suelen transcurrir varias semanas     
entre la instalación del panel y la instalación del    
tratamiento de superficie. De este modo, los 
paneles se secan por una sola cara, lo que puede 
provocar un "ahuecamiento" (deformación del 
panel). Como medida preventiva, el suelo debe 
cubrirse con una lámina hasta que se aplique el 
tratamiento de superficie. Este problema se elimina 
utilizando paneles con imprimación a dos caras 
aplicada en fábrica (gris/gris). Por lo tanto, 
recomendamos utilizar paneles AMROC-Grundiert 
con imprimación a dos caras aplicada en fábrica. 
Esta es la única manera de lograr la calidad de 
procesamiento requerida, también con respecto a 
una instalación posterior con acabado de 
superficies cerámicas o materiales similares.  

 

Espesor 

en mm 

Kg/m2  Kg/ 
ud. 

pieza/ 
palé 

m2/ 
palé 

Kg/ 
palé 

16 20.8  16.3 25 19.5 440 

18 23.4  18.3 25 19.5 470 

20 26.0  20.3 25 19.5 520 

22 28.6  22.3 25 19.5 570 

24 31.2  24.4 20 15.6 500 

26 33.8  26.4 20 15.6 540 

28 36.4  28.4 20 15.6 580 



 

 

 

  
4.  Aplicación – Mecanizado. 
 
4.1   Mecanizado                                                                              Taladrado 

Los tableros cemento-madera AMROC se pueden trabajar 

con las mismas herramientas, equipadas con discos de 

metal duro o dientes de diamante, que las empleadas con 

los tableros con base de madera y ligantes sintéticos 

convencionales (aglomerados, DM, etc.). El polvo que se 

produce al trabajar el tablero no es dañino ni perjudicial 

para la salud, pero en la medida de lo posible debe ser 

succionado por un sistema de aspiración apropiado. 

 

            Recomendaciones para el corte de los paneles:                                                                                                               

Para perforar el tablero cemento-madera AMROC se 

pueden emplear todas las máquinas habituales del 

mercado, aunque se recomiendan preferentemente las 

que disponen de regulación electrónica. El tablero debe 

estar bien sujeto a la hora del taladrado para evitar 

desviaciones. No debe usarse el dispositivo de percusión. 

En los tableros que tengan aplicado en la cara vista un 

acabado superficial, se recomienda hacer el taladrado por 

esta cara hacia la posterior sin acabar, para no dañarla. 

 

Los tableros Amroc pueden cortarse con multitud de 

herramientas: 

 
· Sierras fijas: (Ya sean horizontales o verticales).   

Diametro de disco desde 250 hasta 400 mm.  

· Nº de dientes desde 48 hasta 72. 

 
· Sierras circulares manuales eléctricas. 

Se recomienda utilizar un disco de diámetro de entre 

250 y 400 mm y trabajar entre 3000 y 4000 r.p.m.  

El número de dientes dependerá del grueso del tablero: 

Para gruesos inferiores a 12 mm.: 48-72 dientes.  

Para grueso superiores a 12 mm.: 36-60 dientes.  

Para conseguir un corte lo más limpio posible, el disco 

debe sobresalir por la parte inferior del tablero lo 

mínimo posible. 

 

· Sierras de Calar: Para curvas y recortes. 

 

 

 

         Fresado 

Amroc ofrece desde fábrica varias posibilidades de 

cantos según petición del cliente.  

Para el fresado manual, se pueden fresar los cantos del 

tablero cemento-madera mediante fresadoras de 

mano equipadas con herramientas con metal duro.                               

Cuanto más altas sean las revoluciones, mejor será 

acabado de los cantos.                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijado 

Amroc dispone de un acabado del panel Standard B1 Gris 
lijado en fábrica que es el Amroc Calibrado. 
El acabado Rustikal en varios colores también se puede 
suministrar lijado. 
El lijado manual puede ser realizado donde sea necesario 
eliminar alguna desigualdad en la superficie del tablero o 
en aquellos casos en los que se necesite una superficie 
más áspera. 
Se pueden utilizar lijadoras eléctricas de banda o de 
vaivén y con una lija de grano entre 40 y 80. 
Cuando se efectúe el lijado en ambientes interiores debe 
usarse un sistema de aspirado para eliminar el polvo. 
 



 

 

 
 
 

4.2    Disposición y ejecución. 
 
 

Como cualquier material que contenga madera, el panel 
AMROC también presenta movimientos de dilatación y 
contracción en respuesta a los cambios en los niveles de 
humedad, lo que provoca el movimiento de las juntas. 
Como regla general, una disposición con muchas juntas 
(formato de panel pequeño) da como resultado menos 
movimiento, mientras que una disposición con menos 
juntas (formato de panel más grande) da como resultado 
grandes movimientos en las juntas. 
Los movimientos deben ser absorbidos por el elemento 
de fijación y/o la junta. Con el tiempo, los paneles 
tienden a encoger. Hay que tenerlo en cuenta 
específicamente al instalar juntas cerradas para evitar 
que se formen grietas, tanto en la masa para juntas o en 
el tratamiento de la superficie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los cantos de corte biselados son una solución que se 
utiliza con frecuencia en la práctica para acomodar el 
compuesto para juntas, en el que aproximadamente el 
50-70% (en función del grosor del panel) está dispuesto 
en forma de bisel. En este caso es suficiente un ancho de 
5 mm en la parte trasera no biselada. 

Consejo:  
 
La disposición de los bordes de corte biselados en las juntas visibles sin sellar también puede ser muy atractiva desde 
el punto de vista visual. 

 
  

Nota Importante: Es necesario cumplir fielmente todas las recomendaciones de aplicación que indica el 
fabricante del compuesto para juntas cerradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario utilizar masas compuestas de elasticidad 

permanente y resistente a la alcalinidad para sellar las 
juntas de dilatación.

Siempre que lo permita el atractivo visual general de la 
fachada utilizar una junta de dilatación visible y sin cerrar 
esta es la solución técnicamente más sencilla y fiable. En 
este caso, se debe tener en cuenta la junta de la 
estructura de soporte. Por lo general, una junta de 5 mm 
es técnicamente suficiente; sin embargo, puede ser 
necesaria una junta más ancha por razones estéticas 
generales y/o para acomodar el uso de perfiles. 

La anchura de una junta de dilatación cerrada y visible 
(para bordes de corte en ángulo recto) debe ser de 
10 mm, de modo que se pueda aplicar suficiente 
compuesto elástico permanente para juntas para 
absorber el movimiento del panel. Para no restringir la 
elasticidad del compuesto para juntas, es importante 
asegurarse de que el compuesto para juntas solo se 
adhiera a los bordes de corte y no a la estructura de 
soporte. 

4.3.2 Compuestos para juntas en espacios secos 

Son adecuados los compuestos acrílicos de dispersión 
de un solo componente con una deformación total 
nominal del 20%. 

4.3.3 Uso en fachadas y en espacios húmedos 

Son adecuados los compuestos de silicio o poliuretano 
de un solo componente con una deformación total 
nominal del 25 %. 

4.4 Compuestos de relleno 

Se recomienda el uso de compuestos de relleno de 
dispersión de resina sintética para aplicaciones de 
compensación en pequeñas superficies. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Pintar el panel AMROC 

La pintura es el acabado superficial más utilizado. Su 

finalidad es básicamente estética, aunque también 

sirve como protección para el tablero. 

En caso de aplicar una pintura selladora en la cara 

expuesta del tablero debe ser aplicada siempre sobre 

una capa de imprimación previa que homogenice la 

superficie y limite la absorción de pintura.  

La cara no expuesta del tablero debe ser como 

mínimo también sellada. 

Si se utilizan pinturas transpirables, no será necesario 

la aplicación de imprimación previa en la cara expuesta 

del tablero ni el sellado de la contracara. 

La pintura a utilizar deberá adaptarse siempre a la 

aplicación final del tablero y se deberán seguir todas 

las recomendaciones del fabricante en cuanto al tipo 

de pintura y el número de manos necesarias para su 

correcta aplicación. 

 

                                                                                                                    Barnices 

Es posible aplicar diferentes tipos de barnices sobre los 

tableros cemento-madera AMROC. Estos barnices 

pueden ser aplicados con una finalidad estética, siendo 

posible el uso de barnices con pigmentos variando el 

color original del tablero, diferentes tipos de brillos, 

acabados, etc.; o pensando en una función más 

protectora, como en el caso de los barnices para 

aplicaciones en suelos que tienen como finalidad 

proteger la superficie del tablero del desgaste que 

suponen las pisadas. 

En todos los casos, deben ser tenidas en cuenta las 

recomendaciones del fabricante del barniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Revestimiento Cerámico  

Para la aplicación de revestimientos cerámicos sobre la 

superficie de los tableros de cemento-madera AMROC, se 

recomienda aplicar una imprimación selladora previa en 

las superficies del tablero con el fin de evitar, en la medida 

de lo posible, la absorción de humedad y el consecuente 

movimiento de dilatación y contracción del tablero. 

Es conveniente dejar una junta de separación de al menos 

5 mm entre tableros y rellenarla con masilla flexible. Se 

recomienda que las juntas de la cerámica coincidan con 

las juntas entre paneles. Si esto no fuera posible se 

recomienda entonces pegar la baldosa únicamente a uno 

de los paneles, no aplicando adhesivo a la parte solapada. 

El producto adhesivo también debe ser flexible y debe 

aplicarse en toda la superficie del tablero y no solo 

puntualmente. 

 

Revoques 

Sobre los tableros de cemento-madera AMROC puede 

realizarse un revestimiento de revoque, tanto para 

interiores como para exteriores, consiguiendo así una 

superficie continua y un acabado idéntico al de la 

construcción tradicional. 

Para la correcta aplicación se recomienda una junta 

entre tableros de aproximadamente 5-7 mm. que 

deberá ser rellenada con masilla flexible. 

En interiores se aplica masilla adhesiva en toda la 

superficie del tablero y sobre ella el tejido de 

reforzamiento de fibra de vidrio. Para la segunda capa 

de nivelación, se aplica otra capa de masilla y 

posteriormente el acabado final. 

En exteriores se debe colocar sobre los tableros un 

panel aislante (lana mineral, poliestireno, etc.). El 

aislante en aplicaciones exteriores además de aportar 

sus propiedades intrínsecas, forma una capa de 

separación para evitar la aparición de grietas capilares 

en la superficie del revoque. Sobre el aislante se aplica 

la masilla adhesiva y el reforzamiento de fibra de vidrio, 

seguidamente otra capa de masilla de nivelación y el 

acabado final.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

        Pinturas recomendadas para paneles AMROC 
 

AMROC-Panel tiene un pH de 11-13. Por este motivo se debe prestar atención a que los materiales de revestimiento 
que se empleen sean resistentes a la alcalinidad. 

 
En principio, se supone que los materiales de revestimiento cumplen con las exigencias que corresponden a su 
ámbito de aplicación. 
Para la construcción de un sistema de revestimiento completo (que conste de capa de imprimación, entrecapa y capa 
de acabado) se deben utilizar los componentes de un fabricante, los cuales puedan combinarse entre sí de una 
manera óptima. 
 
 

Nota:  
No es posible evitar las eflorescencias y la filtración de calcio en las capas de pintura aplicadas en la obra.  
Esto no se considera como un defecto de calidad. 

 

 
Consejo: para las fachadas se recomiendan los tonos claros. El empleo de colores oscuros debería ser limitado. 

 
 

Para los revestimientos recomendamos los siguientes productos de la marca Caparol. 
 

 

 

 

 

 

• Disbon 481 EP Uniprimer para la imprimación. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
• Amphibolin E.L.F. Pintura universal para las capas de acabado. 

 

 

 

  

 

 

• Capadur para suelo de madera y barniz de sellado. 
 
 
 
 
 

Para conseguir el equilibro de difusión del panel, la cara posterior se debe recubrir con imprimación entre dos y 
tres veces. Para la superficie es suficiente la aplicación de una sola capa de imprimación. La capa de acabado se 
debe aplicar, en función del color, por lo menos tres veces. 

  

http://www.caparol.es/


 

 

     Caracteristicas Técnicas: 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración de rendimiento para el producto AMROC 
 

 
  DoP-Nr.: AMROC-1-23 

otros nombres comerciales: Cempanit / Cempanit + AMROC Cementspanplader ES 
 Cemspan / Cemcolor AMROC Sementsponplater 
 Kivex Base Monorock, Containex-board 

 
 

1. Código de identificación: AMROC Panel a EN 634-2 ; 8 - 28mm 

2. Uso previsto: 
Aplicación en interiores como elemento constructivo de soporte en estancias 

húmedas y el uso como elementos de soporte en el extranjero. 

3. Fabricante: Amroc Baustoffe GmbH Am Zweigkanal 7b 39126 Magdeburg 

4. 
Sistema de verificación de la conformidad 

(AVCP): 
1 

5. 
Organismo notificado: HFB Engineering GmbH – 1034 – 

Número de certificado: CE 1034–CPR–1283/1/2022 

6. Norma armonizada: EN 13986:2004+A1:2015 

7. Rendimiento declarado: 

Características esenciales Rendimiento 
Especificación técnica 

armonizada 

 Resistencia a la flexión  (N/mm²) > 9,0 
 

 
 

EN 634-2 

 paralelo / vertical   

 Módulo de elasticidad  (N/mm²) > 4500 
 paralelo / vertical   

 Resistencia a la tracción transversal  
(N/mm²) > 0,5 

 Densidad aparente (kg/m³) > 1200  

Emisión de formaldehídos E1 EN 13986 anexo B 

Comportamiento frente al fuego 8 - 28 mm A2-s1, d0 K-2302/519/22-MPA BS 

Permeabilidad al vapor de agua 30 / 50 EN 13986 tabla 9 

Aislamiento del ruido aéreo NPD EN 13986 5.10 

Absorción acústica 0,1 / 0,3 EN 13986 tabla 10 

Conductividad térmica 0,23 EN 13986 tabla 11 

Resistencia característica (N/mm²)   

 

 

 

 
Valores característicos según 

EN 789 

 Flexión f m, 0° f m, 90° 7,4 /  7,0 

 Tracción f t, 0° f t, 90° 3,5 /  3,4 

 Presión f c, 0° f c, 90° 15,3 /  13,2 

 Empuje f v f r 235 /  264 

Rigidez característica (N/mm²)  

 Flexión E m, 0° E m, 90° 5790 /  5560 

 Tracción E t, 0° Et, 90° 4170 /  4220 

 Presión E c, 0° E c, 90° 5420 /  4930 

 Empuje G v G r 1920 / 1940 

Durabilidad mecánica (con una duración efectiva media de la carga)   

 
EN 1995-1-1 

 Coeficiente de modificación kmod Clase de servicio 1 0,65 
  Clase de servicio 2 0,45 
 Coeficiente de deformación kdef Clase de servicio 1 2,25 
  Clase de servicio 2 3,00 

 Coeficiente de modificación kmod Clase de servicio 3 0,45 Test report Nr. 

311001860/1/2014 24th 

JAN 2014 HFB Leipzig 
 Coeficiente de deformación kdef Clase de servicio 3 0,45 

 
 

El rendimiento del producto (de los productos) se corresponde con el rendimiento declarado. 

El único responsable de la elaboración de la declaración de rendimiento es el fabricante. 
Firmado por y en nombre del fabricante por: 

 
 

Holger ARNOLD, director general Magdeburg. 01.01.2023  

(Nombre y cargo) (Lugar y fecha de expedición) Firma página 1/1 
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 
 
Las informaciones, recomendaciones e instrucciones contenidas en este catálogo están basadas en 
nuestras propias experiencias técnicas, debiéndose considerar por tanto como exclusivamente a título  
informativo. Debido a la posible existencia de erratas, fallos de impresión o de interpretación y a la amplia 
variedad de condiciones particulares de los proyectos, en ningún caso el contenido de este catálogo podrá 
tener carácter vinculante o ser consideradas como una garantía, por lo que no asumimos ninguna 
responsabilidad. 
 
Las informaciones recogidas en este catálogo no eximen al comprador/usuario de su responsabilidad de 
determinar la idoneidad del producto, mecanizados, revestimientos, etc. teniendo en cuenta las 
características del proyecto. 
 
Nos reservamos en todo momento el derecho a modificar sin previo aviso cualquier información aparecida 
en el presente catálogo. 
 
Queda prohibida la reproducción, total o parcial de este documento, por cualquier medio, sin el previo y 
expreso consentimiento del autor. 
 

DISTRIBUCIÓN PARA ESPAÑA: 

 

ANDANOVA 
Pol. Ind. La Isla – C/Río Viejo 7 
41703 - Dos Hermanas SEVILLA Spain 
Tfno.:   954 930 388 
E-mail: hola@andanova.com 
Web:    www.andanova.com 
 

             

 

Dpto:  Comercial, Logística y Marketing: 
Móvil:  (34) 627 545 817 
E-mail: cuentas@andanova.com 
 

Dpto: Técnico – Comercial: 
Móvil:  (34) 674 324 925 
E-mail: tecnico@andanova.com 
 
Horario: 

  
Lunes a jueves: de (8:00h a 14:30h) y (15:00h a 17:00h).    
Viernes:              de (8:00h a 14:00h). 

 

FÁBRICA: 
 
AMROC Baustoffe GmbH 
Am Zweigkanal 7b 
DE-39126 Magdeburg 
Alemania 
 
Tfno:     +49.391.300 52-12 
E-mail: info@amroc.de 
Web:    www.amroc.de 
 
 
 

 

https://andanova.com/

